Lorek Ewa
KONSPEKT LEKCJI TECHNIKI
I Część ogólna lekcji (tzw. metryczka lekcji)

1. DATA: 2011r.           PRZEDMIOT: Technika           KLASA: III a, b, c, d, e, f  (gimnazjum)

2. TEMAT JEDNOSTKI METODYCZNEJ: Zajęcia elektryczno - elektroniczne.
3. TEMAT JEDNOSTKI LEKCYJNEJ: Opornik – rola, rodzaje, parametry. Odczytywanie parametrów.

4. CELE LEKCJI:

Poznawczy: Uczeń: 
- zna rolę rezystora w obwodzie prądu elektrycznego;

- wie jakie są  rodzaje rezystorów;
Kształcący:   Uczeń:

- potrafi wymienić parametry rezystora;

- umie narysować  symbole graficzne rezystorów, termistora, fotorezystora;

- potrafi odczytać  wartości rezystancji w oznaczeniu cyfrowo-literowym, kodem barwnym;

- umie narysować i przeanalizować  schemat obwodu z rezystorem;
5. METODY PRACY NAUCZYCIELA: pogadanka, ćwiczenia. 

6. ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE: podręcznik, tablica, kreda, prezentacja multimedialna.

7. FORMA ORGANIZACJI PRACY UCZNIÓW: zbiorowa, indywidualna.

8. CZAS TRWANIA LEKCJI: 1*45 min.

9.PROWADZĄCY: Lorek Ewa 
II CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA LEKCJI (PRZEBIEG LEKCJI)

	Lp.
	Ogniwa lekcji
	Przebieg lekcji - czynności
	Czas 

w 

min.

	
	
	Nauczyciela
	Ucznia
	

	1.

2.

3.

4.

5.


	Stworzenie ładu zewnętrznego  

i wewnętrznego.

Poznanie faktów na lekcji. Kształtowanie pojęć.
Wiązanie teorii  

z praktyką.

Kształtowanie umiejętności  

i nawyków.

	Wita się z klasą. 

Sprawdza listę obecności. 

Podaje temat lekcji i  zapisuje go w dzienniku.

Temat: „Opornik – rola, rodzaje, parametry. Odczytywanie parametrów.”
Nauczyciel zadaje pytania:
- Co to jest rezystor?

- W jakich jednostkach mierzy się rezystancje?

- Wymieńcie najważniejsze parametry rezystora.

- Jak się dzielą rezystory?
 ( załącznik nr 1).
Za pomocą prezentacji nauczyciel przedstawia uczniom:
- symbole rezystorów, fotorezystorów, termistorów, potencjometru;

- objaśnia symbole wartości  rezystancji.;
- objaśnia sposób odczytywania rezystancji oporników z kodu kreskowego;

 (załącznik nr 2).
Rozdaje uczniom rezystory i poleca samodzielnie obliczyć ich rezystancję.
Na tablicy rysuje dwa schematy obwodu elektrycznego i poleca uczniom obliczyć rezystancje oporników (załącznik nr 3).

	Zajmują miejsca w klasie.

Witają nauczyciela.

Wyjmują zeszyty i zapisują temat lekcji.

Słuchają.

Odpowiadają na pytania nauczyciela.
Słuchają. Odpowiadają na pytania nauczyciela.

Oglądają prezentację.
Obliczają rezystancje oporników.
	5
5
30



	Lp.
	Ogniwa lekcji
	Przebieg lekcji - czynności
	Czas 

w 

min.

	
	
	Nauczyciela
	Ucznia
	

	6.

7.


	Podsumowanie wiadomości.

Kontrola  

i ocena.
	 Nauczyciel dyktuje krótką notatkę (załącznik nr 4).

Nauczyciel poleca jednemu uczniowi podsumować wiadomości z lekcji.
Wstawia plusy za aktywność na lekcji.

Żegna się z uczniami.

	Notują.

Słuchają. Odpowiada.

Żegnają nauczyciela. 

Wychłodzą z sali.
	2
3


Załącznik nr 1

1. Opornik (rezystor) – element obwodu elektrycznego składający się z drutu oporowego nawiniętego na ceramiczny wałek.
Ogranicza prąd w obwodzie lub ustala napięcie w poszczególnych jego punktach.
Rezystancję opornika mierzy się w omach (Ω).

Bardzo ważnym parametrem oporników jest obciążalność -  to max moc jaką może mieć płynący przez niego prąd bez ryzyka jego uszkodzenia!!! 

2. Najważniejsze parametry rezystora:
- Rezystancja znamionowa – (Ω), (kΩ), (GΩ)

- Tolerancja rezystancji (dokładność) – (%)

- Moc znamionowa – największa dopuszczalna moc wydzielona na rezystorze podczas jego pracy;

     - Współczynnik temperatury rezystancji – przy zmianie temperatury    rezystora zmienia się jego opór

- Napięcie znamionowe – najwyższe napięcie jakie może wystąpić   w rezystorze, bez jego trwałego uszkodzenia. 

 3. Podział rezystorów:
- o stałej rezystancji   [image: image1.png]



- o zmiennej rezystancji:

a) Nastawne (regulowana wartość rezystancji) [image: image2.png]



b) Potencjometry (płynna zmiana rezystancji) [image: image3.png]



Załącznik nr 2

Symbole graficzne rezystora:

[image: image4.png]


Rezystor (opornik stały)
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Rezystor zmienny (nastawny)
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Oporniki, których rezystancja zmienia się pod wpływem światła lub temperatury to fotorezystory. Ich rezystancja maleje ze wzrostem natężenia padającego światła. 
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Termistory są elementami, których rezystancja zmienia się pod wpływem temperatury. Najczęściej są stosowane termistory o ujemnym współczynniku temperaturowym, czyli ich rezystancja maleje ze wzrostem temperatury.
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Potencjometry nazywane są również jako rezystory nastawne. Są one wtedy potrzebne, gdy dobieranie rezystancji zwykłych rezystorów jest pracochłonne np. zmiana głośności w radioodbiorniku. Potencjometry mogą być obrotowe, suwakowe lub montażowe.

 Podobnie jak rezystory stałe, potencjometry charakteryzują się określoną rezystancją (zakresem regulacji) oraz obciążalnością. Mogą one mieć ponadto różne charakterystyki regulacyjne. W tym celu przyjęto oznaczenia A, B, C: 
- W potencjometrze oznaczonym literą A przyrost rezystancji jest proporcjonalny do kąta obrotu, czyli liniowy 
- W potencjometrze oznaczonym literą B rezystancja rośnie początkowo powoli, potem bardzo szybko 
- W potencjometrze oznaczonym literą C rezystancja rośnie bardzo szybko, a później powoli 
Potencjometry często wykorzystywane są jako dzielniki napięcia

Symbole wartości rezystancji:
· 100R8  - rezystancja 100,8 Ω 

· 5k8 – rezystancja 5,8 kΩ 

· 43k – rezystancja 43kΩ 
· 67M – rezystancja 67MΩ 

Odczytywanie wartości rezystancji opornika:

Rezystory są oznaczane za pomocą cyfr i liter lub barwnego kodu w postaci pasków (niegdyś za pomocą kropek umieszczanych na obudowie).


Oznaczenia służą do określania parametrów czyli mocy, rezystancji i tolerancji.

Odczytywanie rozpoczyna się od pierwszego paska po lewej stronie, który określa pierwszą cyfrę wartości oporu. Drugi pasek oznacza drugą cyfrę, trzeci pasek – liczbę zer, czwarty – klasę dokładności.

Kolory pasków i wartości odczytuje się    z następującej tabeli: 

	Barwa
	Pierwszy pasek
	Drugi pasek
	Trzeci pasek
	Czwarty pasek

	
	Pierwsza cyfra
	Druga cyfra
	Liczba zer
	Tolerancja w %

	Czarna
	-
	0
	-
	-

	Brązowa
	1
	1
	0
	-/- 1

	Czerwona
	2
	2
	00
	+/- 2

	Pomarańczowa
	3
	3
	000
	-

	Żółta
	4
	4
	0000
	-

	Zielona
	5
	5
	00000
	-

	Niebieska
	6
	6
	000000
	-

	Fioletowa
	7
	7
	0000000
	-

	Szara
	8
	8
	00000000
	-

	Biała
	9
	9
	000000000
	-

	Złota
	-
	-
	-
	+/- 5

	Srebrna
	-
	-
	-
	+/- 10

	Brak paska
	-
	-
	-
	+/- 20
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Załącznik nr 3
Oblicz rezystancje poniższych oporników:
a) Połaczenie szeregowe
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b) Połączenie równoległe:
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Załącznik nr 4

1. Opornik (rezystor) – element obwodu elektrycznego składający się z drutu oporowego nawiniętego na ceramiczny wałek.
Ogranicza prąd w obwodzie lub ustala napięcie w poszczególnych jego punktach.

Rezystancję opornika mierzy się w omach (Ω).

2. Najważniejsze parametry rezystora:

- Rezystancja znamionowa – (Ω), (kΩ), (GΩ)

- Tolerancja rezystancji (dokładność) – (%)

- Moc znamionowa – największa dopuszczalna moc wydzielona na rezystorze podczas jego pracy;

     - Współczynnik temperatury rezystancji – przy zmianie temperatury    rezystora zmienia się jego opór

- Napięcie znamionowe – najwyższe napięcie jakie może wystąpić                w rezystorze, bez jego trwałego uszkodzenia. 

 3. Podział rezystorów:

- o stałej rezystancji 
  [image: image12.png]



- o zmiennej rezystancji:

a) Nastawne (regulowana wartość rezystancji) [image: image13.png]



b) Potencjometry (płynna zmiana rezystancji) [image: image14.png]



3. Symbole graficzne rezystora:
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Rezystor (opornik stały)
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Rezystor zmienny (nastawny)
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Potencjometr 

Symbole wartości rezystancji:

· 100R8  - rezystancja 100,8 Ω 

· 5k8 – rezystancja 5,8 kΩ 

· 43k – rezystancja 43kΩ 

· 67M – rezystancja 67MΩ 







