Lorek Ewa

KONSPEKT LEKCJI TECHNIKI

I Część ogólna lekcji (tzw. metryczka lekcji)

1. DATA: 2011r.           PRZEDMIOT: Zajęcia techniczne          KLASA: III a, b, c, d, e, f  (gimnazjum)

2. TEMAT JEDNOSTKI METODYCZNEJ: Zajęcia elektryczno - elektroniczne.

3. TEMAT JEDNOSTKI LEKCYJNEJ: Rola i rodzaje kondensatorów. Odczytywanie parametrów.

4. CELE LEKCJI:

Poznawczy: Uczeń: 

- zna budowę kondensatora;

- zna rodzaje kondensatorów;

- wie jaką rolę kondensator pełni  w obwodzie elektrycznym;

- zna  symbole graficzne kondensatorów;

Kształcący:   Uczeń:

· potrafi podać definicję kondensatora;

· umie wymienić rodzaje kondensatorów;

· potrafi opisać budowę kondensatora;

· umie narysować symbole graficzne kondensatorów;

· potrafi  odczytać  parametry kondensatora w oznaczeniu cyfrowo-literowym;

5. METODY PRACY NAUCZYCIELA: pogadanka, ćwiczenia. 

6. ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE: podręcznik, tablica, kreda, prezentacja multimedialna.

7. FORMA ORGANIZACJI PRACY UCZNIÓW: zbiorowa, indywidualna.

8. CZAS TRWANIA LEKCJI: 1*45 min.

9.PROWADZĄCY: Lorek Ewa 

II CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA LEKCJI (PRZEBIEG LEKCJI)

	Lp.
	Ogniwa lekcji
	Przebieg lekcji - czynności
	Czas 

w 

min.

	
	
	Nauczyciela
	Ucznia
	

	1.

2.

3.

4.

5.


	Stworzenie ładu zewnętrznego  

i wewnętrznego.

Poznanie faktów na lekcji. Kształtowanie pojęć.

Wiązanie teorii  

z praktyką.

Kształtowanie umiejętności  

i nawyków.


	Wita się z klasą. 

Sprawdza listę obecności. 

Podaje temat lekcji i  zapisuje go w dzienniku.

Temat: „ Rola i rodzaje kondensatorów. Odczytywanie parametrów..”

Nauczyciel zadaje pytania:

- Co to jest kondensator?

- W jakich jednostkach mierzy się pojemność?

- Jak się dzielą kondensatory?

 ( załącznik nr 1).

Za pomocą prezentacji nauczyciel przedstawia uczniom:

· symbole kondensatorów;

· objaśnia budowę kondensatora;

· objaśnia podstawowe parametry kondensatora;

· omawia oznaczenia znajdujące się na kondensatorach;

 (załącznik nr 2).

Na tablicy rysuje dwa schematy elektryczne, w których znajdują się kondensatory. Uczniowie na podstawie schematów mają obliczyć pojemność kondensatorów w połączeniu szeregowym i równoległym 

 (załącznik nr 3).


	Zajmują miejsca w klasie.

Witają nauczyciela.

Wyjmują zeszyty i zapisują temat lekcji.

Słuchają.

Odpowiadają na pytania nauczyciela.

Słuchają. Odpowiadają na pytania nauczyciela.

Oglądają prezentację.

Obliczają pojemność.
	5

5

30




	6.

7.


	Podsumowanie wiadomości.

Kontrola i ocena. 


	Nauczyciel dyktuje krótką notatkę (załącznik nr 4).

Nauczyciel poleca jednemu uczniowi podsumować wiadomości z lekcji.

Wstawia plusy za aktywność na lekcji.

Żegna się z uczniami.


	Słuchają. Odpowiada.

Żegnają nauczyciela. 

Wychłodzą z sali.
	2

3


Załącznik nr 1

1. Kondensator – element obwodu elektrycznego składający się z dwóch metalowych okładek (arkuszy foliowych)lub płytek przedzielonych warstwą dielektryka (izolatora).

2. Dielektrykiem może być: papier, powietrze, folia z tworzywa sztucznego, ceramika itp.

3. Jednostka pojemności jest Farad (F).

4. Podział kondensatorów:


Kondensatory
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O stałej pojemności                Elektrolityczne biegunowe                         O zmiennej pojemności
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Załącznik nr 2

Budowa kondensatorach

Najprostsze kondensatory zbudowane są z dwóch  płytek metalowych, między którymi znajduje się np. powietrze, materiał  ceramiczny, papier impregnowany dielektrykiem. Te płytki nazywa się okładkami  kondensatora.



Doprowadzenie napięcia do okładek kondensatora powoduje zgromadzenie się na nich ładunku elektrycznego. Po odłączeniu od źródła napięcia ładunki utrzymują się na okładkach siłami przyciągania elektrostatycznego. Ładunki równe są co do wartości bezwzględnej, lecz o przeciwnych znakach. 


Doprowadzenie napięcia stałego U do końcówek kondensatora o pojemności C powoduje zgromadzenie w nim ładunku:




Q =C * U 

Gdzie: 

C  – pojemność, w faradach

Q  – ładunek zgromadzony na jednej  okładce, w  kulombach

U  – napięcie elektryczne między  okładkami, w  woltach


Podstawowe parametry kondensatorów:

Pojemność znamionowa C kondensatora - to wartość pojemności założona przy wytwarzaniu kondensatora, która z uwzględnieniem tolerancji jest podawana jako jego cecha. 

1 mF (milifarad) = 10-3  F

1 µF  (mikrofarad) = 10-6  F

1 nF (nanofarad) = 10-9  F

1 pF (pikofarad)  = 10-12  

Napięcie znamionowe Un kondensatora - to wartość napięcia stałego, które może być długotrwale doprowadzone do kondensatora nie powodując jego uszkodzenia ani jakiejkolwiek trwałej zmiany jego parametrów. Wartości napięcia znamionowego są znormalizowane, przykładowo biorąc, są to wartości 25 V, 63 V, 100 V, 160 V, 250 V, itd.

Oznaczenie kondensatorów:


Załącznik nr 3

Oblicz pojemność poniższych kondensatorów:

a) Połączenie szeregowe


C1 = 2F

C2 = 2F

C3 = 3F

b) Połączenie równoległe:


C1 = 2F

C2 = 2F

C3 = 3F

Załącznik nr 4

Kondensator – element obwodu elektrycznego składajacy się z dwóch metalowych okładek (arkuszy foliowych)lub płytek przedzielonych warstwą dielektryka (izolatora).

Dielektrykiem może być: papier, powietrze, folia z tworzywa sztucznego, ceramika itp.

Jednostka pojemności jest Farad (F).

Podział kondensatorów:


Kondensatory


O stałej pojemności                Elektrolityczne biegunowe                         O zmiennej pojemności



                                                                                                        regulacyjny                       dostrojczy


Doprowadzenie napięcia stałego U do końcówek kondensatora o pojemności C powoduje zgromadzenie w nim ładunku:




Q =C * U 

Gdzie: 

C  – pojemność, w faradach

Q  – ładunek zgromadzony na jednej  okładce, w  kulombach

U  – napięcie elektryczne między  okładkami, w  woltach

